
خرداد ۱۴۰۰کاتالوگ محصولات مگاویژن



سنسور تصویر

وضوح تصویر

نوع لنز

قابلیت تنظیم لنز

برد دید در شب

تنظیم منو

ضریب نفوذ پذیری

تغذیه

خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

مشخصات فنی

ندارد

انتخابی

25M

IP66

DC 12V

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

2.8,3.6,6 mm Lens2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

ندارد

انتخابی

20M

IP66

DC 12V

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

دارد

انتخابی

50M

IP66

DC 12V

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

2.8~12 mm Varifocal Lens2.8~12 mm Varifocal Lens

IR Distance

MV-AHD424SIRMV-AHD624SIR-VFMV-AHD324SIR

دارد

انتخابی

50M

IP66

DC 12V

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

IR Distance

MV-AHD624SIR

ندارد

انتخابی

25M

IP66

DC 12V

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

IR Distance

MV-AHD324SIR-VF



سنسور تصویر

وضوح تصویر

نوع لنز

قابلیت تنظیم لنز

برد دید در شب

تنظیم منو

ضریب نفوذ پذیری

تغذیه

خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

مشخصات فنی

ندارد

انتخابی

25M

IP66

DC 12V

IMX335

2.8,3.6,6 mm Lens2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

ندارد

انتخابی

20M

IP66

DC 12V

IMX335

2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

دارد

انتخابی

50M

IP66

DC 12V

IMX335

2.8~12 mm Varifocal Lens2.8~12 mm Varifocal Lens

IR Distance

MV-AHD453SIRMV-AHD653SIR-VFMV-AHD353SIR

دارد

انتخابی

50M

IP66

DC 12V

IMX335

IR Distance

MV-AHD653SIR

5.0
MEGAPIXEL

5.0
MEGAPIXEL

5.0
MEGAPIXEL

5.0
MEGAPIXEL

ندارد

انتخابی

25M

IP66

DC 12V

IMX335

IR Distance

MV-AHD353SIR-VF

5.0
MEGAPIXEL



خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

مشخصات فنی

BNC تعداد کانال 

پردازنده

وضوح تصویر

فرمت ذخیره سازی

ورودی صدا

خروجی صدا

تعداد هارد

تعداد کانال دوربین شبکه

P2P پشتیبانی از 

HDMI و VGA خروجی

MV-DVR6104MV-DVR6108MV-DVR8104-4KMV-DVR8208-4KMV-DVR8216-4K

کانال ۴

کانال ۱۶

1SataHDD
up to 6Tb

1Channel
Audio Output

4Channel

4Channel

H.265

Audio input

5.0Megapixel N

DualStream

(1080P)

(5MP-N)

کانال ۸

کانال ۱۶

1SataHDD
up to 6Tb

1Channel
Audio Output

4Channel

8Channel

H.265

Audio input

1080N

DualStream

(5MP-N)

(1080P)

کانال ۴

1SataHDD
up to 8Tb

1Channel
Audio Output

1Channel

4Channel

H.265+

Audio input

4K

DualStream

کانال ۸

۸کانال

2SataHDD
up to 8Tb

1Channel
Audio Output

1Channel

8Channel

H.265+

Audio input

4K

DualStream

(1080P)
۸کانال

(960P)

کانال ۱۶

کانال ۸

2SataHDD
up to 8Tb

1Channel
Audio Output

1Channel

16Channel

H.265+

Audio input

4K

DualStream

(3MP)

کانال ۱۶
(1080P)

+



خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

مشخصات فنی

BNC تعداد کانال 

پردازنده

وضوح تصویر

فرمت ذخیره سازی

ورودی صدا

خروجی صدا

تعداد هارد

تعداد کانال دوربین شبکه

P2P پشتیبانی از 

HDMI و VGA خروجی

MV-DVR7432

4.0Megapixel

کانال ۳۲

کانال ۳۲

4SataHDD
up to 8Tb

1Channel
Audio Output

1Channel

32Channel

H.264+

Audio input

DualStream

(1080P)

کانال ۴

کانال ۱۶

MV-DVR7104MV-DVR7208MV-DVR7216

1SataHDD
up to 8Tb

1Channel1Channel1Channel
Audio Output

4Channel

4Channel

H.264+H.264+H.264+

Audio input

4.0Megapixel

DualStream

کانال ۸

کانال ۸

2SataHDD
up to 8Tb

Audio Output

4Channel

8Channel

Audio input

4.0Megapixel

DualStream

(1080P)

کانال ۱۶

کانال ۸

2SataHDD
up to 8Tb

Audio Output

2Channel

16Channel

Audio input

4.0Megapixel

DualStream

(3MP)



سنسور تصویر

وضوح تصویر

نوع لنز

قابلیت تنظیم لنز

برد دید در شب

تنظیم منو

ضریب نفوذ پذیری

تغذیه

خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

مشخصات فنی

ندارد

25M

IP66

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

2.8,3.6,6 mm Lens2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

MV-IP425SIRMV-IP625SIR-VFMV-IP325SIR

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

ندارد

20M

IP66

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

MV-IP325SIR-VF

ندارد

25M

IP66

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

ندارد

60M

IP66

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

2.8~12 mm Varifocal Lens2.8~12 mm Varifocal Lens

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

MV-IP625SIR

ندارد

60M

IP66

IMX323/307

2.0 MEGAPIXEL

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی



سنسور تصویر

وضوح تصویر

نوع لنز

قابلیت تنظیم لنز

برد دید در شب

تنظیم منو

ضریب نفوذ پذیری

تغذیه

خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

MV-IP453SIRMV-IP653SIR-VFMV-IP353SIRمشخصات فنی

ندارد

25M

IP66

IMX335

2.8,3.6,6 mm Lens2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

5.0
MEGAPIXEL

ندارد

20M

IP66

IMX335

2.8,3.6,6 mm Lens

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

5.0
MEGAPIXEL

MV-IP353SIR-VF

ندارد

25M

IP66

IMX335

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

5.0
MEGAPIXEL

ندارد

60M

IP66

IMX335

2.8~12 mm Varifocal Lens2.8~12 mm Varifocal Lens

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

5.0
MEGAPIXEL

MV-IP653SIR

ندارد

60M

IP66

IMX335

IR Distance

GUI / دارد

 PoE/ DC 12V انتخابی

5.0
MEGAPIXEL



خرداد ۱۴۰۰

کلیه محصولات با ۲۴ ماه ضمانت تعویض قطعه

MV-NVR7116MV-NVR8232-4KMV-NVR7432MV-NVR7832MV-NVR7864مشخصات فنی

پردازنده

قابلیت کانال ها

وضوح تصویر

فرمت ذخیره سازی

ورودی صدا

خروجی صدا

تعداد هارد

تعداد کانال دوربین شبکه

P2P پشتیبانی از 

HDMI و VGA خروجی

H.265

کانال

--

۱۶

1SataHDD
up to 8Tb

16Channel
Audio input 

Audio Output 

H.265

2SataHDD
up to 8Tb

32/1Channel

1Channel

Audio input/ Mic  

16Ch 5MP

کانال ۳۲

32Ch 5MP
8Ch 4K

Audio Output 

H.265

4SataHDD
up to 8Tb

32/1Channel

1Channel

Audio input/ Mic  

کانال ۳۲

16Ch 5MP
32Ch 1080P

8Ch 4K

Audio Output 

H.265

8SataHDD
up to 8Tb

32/1Channel

1Channel

Audio input/ Mic  

کانال ۳۲

32Ch 4MP
16Ch 4K

Audio Output 

H.265

8SataHDD
up to 8Tb

64/1Channel

1Channel

Audio input/ Mic  

کانال ۶۴

36Ch 4MP
64Ch 1080P

24Ch 5MP
2.0 MEGAPIXEL2.0 MEGAPIXEL2.0 MEGAPIXEL2.0 MEGAPIXEL


